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St nen
Slupen:

2 IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby:
Parcela:

Sup. &

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralne Gizemie:

Stupei dokumentéacie:

STAV. UPRAVY MLADEZNICKE a TURISTICKE CENTRUM "KONIARKA"
3207112

462

Zilinsky

Zilina

Kamenné Poruba

Kamenna Poruba

DOKUMENTACIA PRE OHLASENIE DROBNEJ STAVBY

Charakteristika stavby: Existujuca stavba
Investor (stavebnik): OBEC KAMENNA PORUBA,

Hlavna 159,

013 14 Kamenna Poruba
Generélny projektant: Ing. Kypus Rastislav

Laky 528/1,

013 14 Kamenna Poruba, Zilina
Hiavny projektant: Ing. Rastislav Kypus 0903 545 821
Hlavny inZinier projektu (HIP): Ing. Rastislav Kypus 0903 545 821
Stavebné konstrukcie: Ing. Rastislav Kypus 0903 545 821
3 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Dokumentécia je spracovana podla zékona &. 5011976 Z (stavebny zakon) a naslednych noviel a vykonavacich predpisov.
Dokumentacia je spracované pre dodato¢né stavebné povolenie stavby a vychadza zo zameru investora pre dand lokalitu.

K stavebnym Upravam vyuzitia podkrovia (2.n.p) objektu pristupuje investor z dévodu vytvorenia novych moznosti vyuZitia priestorov
objektu pre mladeznicke a turistické centrum ,KONIARKA",

Stavebnymi Gpravami objektu dochéadza k novych spolo¢enskych priestorov na 2.np objektu. Vzniknd spolocenské priestory so
zazemim pristupné cez existujuci vstup mladeznickeho centra. Nova ¢ast mladeZnickeho centra sa bude skladat' zo spologenskej
miestnosti — klubovne, hygienického zazemia /WC + umyvarer/, samostatnej oddelenej miestnosti pre upratovacku a kancelariu.

Zaroven sa zhotovi novy rozvod vykurovania, ZT| a elektro do novjch &asti objektu vratane ohrevu TUV.

Sucastou vybavenosti je aj existujtice samostatné hygienické zazemie na prizemi (1.n.p.) mladeznickeho centra ako aj a kuchynka.
Pristup do objektu @ na pozemok je priamo z jestvujlcej pristupovej komunikacie, nedochadza k zmene.

Pripojky anapojenie na inZinierske siete zostavaju bez zmeny. Parkovacie plochy pri objekte ostavajii zachované nakolko
nedochédza k ich navySovaniu - uvaZuje sa prevazne s pesimi navtevnikmi objektu.

3.1 POPIS FUNKCIE A UCELU STAVBY

Predmetom dokumentacie je: )
STAV. UPRAVY MLADEZNICKE a TURISTICKE CENTRUM "KONIARKA"

Ugelom je vytvorit novii €ast pre spolotenské stretnutia a kluby na okraji obce a zohfadnit poziadavky investora.
Objektova sustava:
SO 01 - STAV. UPRAVY MLADEZNICKE a TURISTICKE CENTRUM "KONIARKA"

Stipis pozemkov - dotknutych vystavbou stavebnych objektov
320711, 2 - spravca Urbariat Kamenna Poruba, SR
Zakladné kapacity stavby
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Plochy pre

SO 01 STAV. UPRAVY A PRISTAVBA HOSP.BUDOVY NA MLADEZNICKE a TURISTICKE CENTRUM "KONIARKA"
Zastavané plocha objektu 205,8 m2
Pristresky 52,84 m?

311 ZAVAZNE PODKLADY PRE PROJEKCNE PRACE

Podkladom pre spracovanie dokumentacie boli:
e poziadavky investora
¢ normotvorna legislativa
¢ obhliadka Gzemia

4 CHARAKTERISTIKA ~ STAVBY, UZEMNO-TECHNICKE ~ PODMIENKY
A PRIPRAVA UZEMIA

41 CHARAKTERISTIKA STAVBY

Predmetom dokumentacie je:

« Zmena uZivania , dodatoéné stavebné povolenie drevenych pristavieb objekiu a drobnych stavebnych Uprav interiéru za
Uéelom rozdelit a upravit spdsob vykurovania a pripravy TUV viuristickom imladeZnickom centre na samostatne
a nezavislé celky. (vytvorenie nového vykurovania v danom priestore). Tieto Casti rie$i samostatné PD. Jestvujica stavba je
murovana z drevenym krovom so Zelezobetonovymi stropmi a prekladmi. Dochadza len k vnltornym drobnym stavebnym
Upravam - vyuzitiu priestorov. Navrhovanym urbanistickym rieenim redpektujeme a zachovavame danosti Uzemia a
bezprostredného okolia. Zmenu vyuZitia je zmena hospodarskeho objektu na mladeznické a turistické centrum - kde
interiér je uz rozdeleny dochadza len k jeho do vybavenia zariadenim. Hygienické zariadenie je uZ jestvujice.

4.2 UZEMNO- TECHNICKE PODMIENKY

Predmetny pozemok je rovinaty. Zamer je v stlade s Gzemnym planom - ob&ianska vybavenost. Stavba z&sadnym spdsobom
neovplyviiuje svetelné pomery okolia a svojim situovanim na parcele vyuZiva svetové strany na presvetienie pozemku. Svojim
umiestnenim nezabrafuje okolitej zastavbe.

4.3 PRIPRAVA UZEMIA

NepoZaduje sa Ziadna $peciaina priprava Uzemia — vyZaduju sa len Standardné priestory pre zariadenie staveniska a uloZenie
dotasného odpadu. Pocas pripravy staveniska adoby vystavby neddjde k docasne obmedzujucim alebo bezpeénostnym
opatreniam. Vzniknuty odpad bude mat charakter beZného stavebného odpadu (bez odpadu ropnych latok a azbestu) a bude
odvezeny, uloZeny na skladku TKO ( uréi dodavatel po dohode s miestne prislusnym ObU ZP). Po stavebnjch pracach dochadza
k vytvoreniu rovinatosti pozemku a to vytvorenim kaskad. Tymto dosiahne investor lepSie vyuZitie pozemku a bezbariérny pristup na
terén z objektu.

5 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE STAVBY

51 ZACELNENIE STAVBY DO UZEMIA

Z urbanistického hladiska, umiestnenie objektu sa nachadza v intravilane obce Kamenna Poruba, zodpoveda kritériam, kladenym na
tento druh zony. Komunika¢né napojenie objektu (pedie a automobilové) je vyhovuijlice.

Na architektonické a vytvarné rieSenie mali vplyv tieto faktory:
e poziadavky investora na vhodné vyuzitie pozemku
 obmedzenia existujlcej susednej zastavby
o pristup autora k tvorbe dispozitného a architektonicko- hmotového stvarnenia.

V navrhu sa zhodnotili a odrazili véetky poZiadavky a z toho plyniice moZnosti rieSenia jednotlivych navrhovanych objektov.
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Na pozemok bude pristup s jestvujliceho vjazdu na pozemku.

5.2 URBANISTICKE ARCHITEKTONICKE RIESENIE

STAV. UPRAVY A PRISTAVBA HOSP.BUDOVY NA MLADEZNICKE a TURISTICKE CENTRUM "KONIARKA" (SO 01)

MIadeznicke a turistické centrum je samostatne stojaci objekt s priamym napojenim na miestnu komunikaciu k.0. Kamenna Poruba.
Objekt ma tvarovy charakter jednopodiazného objektu bez suterénu, s podkrovim - ¢iastoénym. Objekt je samostatny s pristupom
na pozemok pre vozidla z vychodnej strany, kde su vytvorené aj jestvujlice spevnené plochy na parkovanie pre osobné vozidla.
Vonkaj8i vzhlad objektu ostava zachovany dochadza len k do vybaveniu azmene vyuZitia hospodarskeho objektu a dvoch
pristreSkov za tcelom vytvorenia novych priestorov pre turistické a mladeznicke centrum. Hlavnou zmenu uZivania je vyuZivanie
spologenskych &asti /spologenskych miestnosti so zazemim/ ako mladeznicke centrum pre rozne podujatia a stretnutia. Turistické
centrum sa bude vyuZivat taktiez sezonne podla potreby obce a zdruzeni obce.

Zmenou uZivania objektu dochadza k vytvoreniu dvoch samostatnych na sebe nezavislych ¢asti objektu. Vznikne samostatna ¢ast
50 zézemim a samostatnym vstupom pre mladeZnicke centrum asamostatna ¢ast pre turistické centrum s viastnym zézemim
a vstupom.

Miadeznicke centrum sa sklad4 zo spolocnej miestnosti, kuchynky, hygienického zazemia /WC/ a samostatnej oddelenej miestnosti
- izby pre men3ie spoloéenske vyuzitie — kluby so samostatnym wc a sprchou.

Turistické Cast objektu je rieSena v lavej ¢asti objektu ako dvojpodiazna Gast s funkénym Elenenim prizemia — spolocenska ¢ast
s kuchynkou a WC. Podkrovie je navrhované ako oddychova Cast pre oblasné prespanie turistov — hosti so samostatnym
hygienickym zazemim /WC , sprcha/. Ubytovanie je riedenie formou ,(tulne*. Upratovanie a vymena bielizne bude rie$ena spravcom
obcou — kde bielizefi sa bude po kazdom pouZiti vozit do Cistiarne. Skladovanie ¢istého pradla bude v uzavretej skrini v priestoroch
centra — urgi prevadzkovy poriadok.

Mlddeznicke a centrum je s naslednym funkénym élenenim:

2. poschodie(2.n.p. - podkrovie);

P. |CM. Nazov miestnosti Plocha
2, 11 izba 22,12
2 12 chodba, schodisko 9,01
2. :913 predsien 2.83
2. 14 wC 1,48
2. 15 izba 11.18
2. |16 sprcha 2.97
2. 17 kanceldria 25,99
2. |18 upratovacka 2,78
2. 19 wc 3,58
2. |20 umyvaren 4,45
di= il spoloenskd miestnost | 74,37
2. |22 schodisko 5,07

Miadeznicke centrum je delené na dennt ¢ast — spologenskd na 1n.p. a technicka ¢ast hygienické zazemie, kuchynka.
Hlavny vstup je na prizemi z vychodnej strany . Cela ¢ast objektu je bez suterénu.

Jestvujlci objekt je vyhotoveny ako murovana stavba z drevenym krovom a jestvujicim Zelezobeténovym schodiskom
a stropom.. Objekt je zastreSeny sedlovou strechou z drevenych krokiev. Stre$na konstrukcia je ukonéena po obvode zvy3enou
atikou. Stre3na krytina je z AL plechu. Pristresky si z drevenych hranolov,

Tieto Casti zostavaji zachované.
Vypliiové konstrukcie tj. okna st plastové vyplnene izolaénym trojsklom, vstupné dvere si plastové izolagné.

V rémei stavenych tprav sa na 2.np — podkrovi vymuruji nové prie¢ky pre nové miestnosti, osadia nové stre$né okna, zosilni sa
existujlci krov podfa PD Statika. Nasledne sa zhotovi sa nova podlaha. Zosilneny krov sa zatepli a vytvori sa novy SDK pohlad.

Rimsy po obvode objektu a existujuci komin a vikiere sa z exteriéru oplastia novym oplechovanim,

K. 419
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Stupen Projekt pre stavebne povolenie Datum 06/2021

Objekt je napojeny na NN rozvod zemnou pripojkou NN z jestvujicej PRIS- riedenie vnutornej elektrointalacie vid
samostatné PD. Kanalizicia z objektu je existujlica a zaustena do verejnej kanalizacie . Zasobovany je pitnou vodou z jestvujice;
pripojky vody verejného vodovodu.

V gasti mladeznickeho centra je vykurovanie objektu zabezpecené hlavnym tepelnym zdrojom — plynovy kotol a pecou na drevo
Ohrev TUV je zabezpegeny zasobnikom ohrievanym kotlom.

Vramci stavebnych (prav sa vykurovanie apriprava TUV v mladeznickej rozsiri aj do novych Casti v podkrovi. Tieto Casti
vykurovania rie$i samostatny projekt Ustredného vykurovania . V podkrovi sa zhotovia nové inZinierske siete ZT|, elektro, osvetlenie
a napoja sa na existujlce hlavné rozvody na 1.np. riesi samostatny projekt Gistredného vykurovania

Dazdova voda z objektu je zalstena na terén na pozemku investora.

6 SO 01 STAV. UPRAVY A PRISTAVBA HOSP.BUDOVY NA MLADEZNICKE A
TURISTICKE CENTRUM "KONIARKA"

PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE WYTYCIT VSETKY PODZEMNE INZINIERSKE SIETE !

Na architektonické a vytvarné rieSenie mali vplyv tieto faktory:
o poziadavky investora na vytvorenie dostatocnych priestorovych kapacit pre jeho potreby
o orientacia navrhovaného riedenia objektu ku svetovym stranam.
e geometrické parametre pozemku a jeho obmedzenia
o pristup autora k tvorbe dispozi¢ného a architektonicko- hmotoveho stvéarnenia.

V navrhu sa zhodnotili a odrazili véetky poziadavky a z toho plyntice moznosti rieSenia jednotlivich navrhovanych objektov.

6.1 TECHNICKE RIESENIE - KONSTRUKCIE

6.1.1  EXISTUJUCI STAV

vjazd na pozemok

Travnaty porast

Existujdca pripojka NN

Existujdca pripojka vodovodu
Existujaci uliény rozvod kanalizacie
Existujuci uliény rozvod plynu
Existujuce vnatorné rozvody NN
Existujuca vnitorné rozvody vodovodu
Existujuci vnatorné rozvody kanalizacie
Existujici vnatorné rozvody plynu

6.1.2 BURACIE PRACE

Okolita plocha okolia ostava nezmenena , zachovana. Dojde iba k stavebnym upravam a to:
o Vytvorenie draZok novych instalacii

6.1.3 NOVY STAV

Stavebné Gpravy v zmysle PD architektira

Nové resp. upravend elektroinstalacia vnltorna
Nova resp. upravena zdravotechnika vnitorna
Nové resp. upravené vykurovanie turistického centra

6.1 KONSTRUKCIE A PRACE HSV

Pred za¢atim stavebnych prac je vhodné vybudovat provizérne objekty zariadenia staveniska sluZiace na ochranu pracovnikov pred
nepriaznivym podasim a na skladovanie materialu (cement, vapno, naradie, murovacie malty- zmesi ).

Dalej je potrebné zriadit provizoru skrinku ,ANTONIKA* elektrickej energie (220,380 V) s uzamykatelnou skrifiou elektromeru
z jestvujicej pripojky rodinneho domu.

K K project s.r.o., email ;‘|‘f*-,ik:;'i.;‘rr..*__!_-5:.,
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Na ochranu materiglov a zariadeni sa odporicame stavenisko oplotit apo ukongeni prac uzavriet zabezpedit voci vniknutiu
neopravnenych osob.

6.2 ZEMNE PRACE

Neaplikuji sa.

6.3 ZAKLADY

Neaplikuje sa.

6.4 ZVISLE KONSTRUKCIE

. Murované steny hlavnej nosnej kon3trukcie ostavajl zachované.

° Nové murované priecky v 2.np murované z tehal YTONG, omietnuté v stlade s technologickym postupom vyrobcu tehdl.
6.5 VODOROVNE KONSTRUKCIE

. Nerealizuju sa a nemenia sa.

6.6 STRECHA

. Na budove je existujica sedlova strecha nedochadza k zmene, jednotlivé prvky sa zosilnia podla PD statika.
o klampiarske prvky z al. plechu, prip. podla vyberu investora

. krytina AL plech, prip. podla vyberu investora

6.7 IZOLACIE HSV

o Nerealizuju sa.

6.8 KONSTRUKCIE ZAMOCNICKE

pouZitie leSenia je potrebné riesit v silade s bezpe€nostou pri praci, podobne i ochranné a zachytné konstrukcie podla
prisludnej STN

6.9

OMIETKY, NATERY A MALBY

Pred realizaciou farebného rieSenia je potrebné prizvat autora projektu.
UPRAVY POVRCHOV

VonkajSia Uprava -

silikonovy omietka a vnitorna MVC

Vnutorné obklady - jestvujlce, pripadné dopinenie resp. doplnenie po vyblranych otvoroch

sadrokarton, alt. drevené podhlady — existujlce, neriesi sa

sadrokarton s hydrofobizadnou Upravou /kupelfia, WC/ - existujlce, neriesi sa

doplnenie vonkajsich a vnutornych omietok podia existujucich v okoli vyblranych otvorov, tj. vonkajsia

6.10 NATERY

. ocelove prvky, ak nie je uréena ina povrchova Uprava, nater 2x zakladny synteticky + 2x vrchny synteticky
° farebny nater stipikov pri oploteni podfa vyberu investora

o Vn(torné omietky budu opatrené malovkou HELIOS polar, farba biela. (podla PD interiéru)

. Natery na sadrokarton —latexové.

o Natery na drevené konstrukcie pouZit ako proti plesfiové a proti hnilobné.

K.
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Stupen Projekt pre stavebné povolenie Datum

6.11 PODLAHY A DLAZBY

. V objekte si vyhovujuce existujuce podlahy tvorené z keramickych nasfapnjych vrstiev, marmoleum. V novych
priestoroch s mokrou prevadzkou v kipelniach, WC a zadverie kde su navrhnuté keramické dlazby. Pripadné poskodenia pocas
stavebnych Uprav opravit. V spolocenskych miestnostiach a v kancelérii bude poloZend plavajica podiaha.

| 6.12 VYPLNE OTVOROV

o Okenné otvory a dverné otvory sU plastové. Zasklenie exteriérovych okien a presklenych ¢asti dveri je izolatnym
trojsklom min. Ug=0,6 W/m2K. Interiérové dvere su drevené v oblozkovej zarubni resp. v zabudovanych puzdrach. MontaZ a
osadenie okien realizovat podla STN 73 3134. Nové stre$né okna Velux budu s izolaénym trojsklom min. Ug=0,6 W/m2K.

6.13 PRACE ZAMOCNICKE

. Nerealizuju sa.

6.14 VODOTESNE IZOLACIE

o Vodotesné izolacie su aplikované v podlahach upratovacky a inych mokrych prevadzok. St vytvorené z asfaltovych

pasov alt. folii, hydroizol. naterov.

6.15 IZOLACIE PROTI ZVUKU

. Hlukova izolacia novej podlahy bude pouziti podlahovy polystyrén EPS 100.

6.16 TEPELNE IZOLACIE

o Tepelné izolacie v objekte st existujlce a rozdelené nasledovne:

. -izolacie na zateplenie podlah - Podlahy na teréne budu zateplené extrudovanym polystyrénom XPS

. -izolécie stresného plasta - je pozita MW 032 hr. 250 mm .

6.17 KRYTINY

o Ako stresna krytina objektu je pouZitd krytina z AL plechu s pouZitim typovych prestupov nad stresnd rovinu a
jednotlivych prvkov kotiev pre bleskozvod.

o Ako stredna krytina novych pristrekov bude pouZita krytina z AL plechu s pouZitim typovych prestupov nad stresnu

rovinu a jednotlivych prvkov kotiev pre bleskozvod.

6.18 KLAMPIARSKE PRACE

. V3etky klampiarske prvky sa a na novych pristreskoch budu prevedené z al. plechu. V8etky klampiarske prace vyhotovit
v stlade s STN EN 73 3610.

6.19 OBKLADACSKE PRACE

. Pozostavajl z obkladov v interiéri.

7 ZAVER

. véetky remeselné prace (hydroizolacie, sadrokartonové obklady, osadenie vypini otvorov, obklady a dlazby,..) je
potrebné realizovat v zmysle prisludného technologického predpisu vyrobeu, resp. predajcu.

. pri pracach je nutné dodrzovat vyhlasku o bezpecnosti prace 374/1990 zb., vydant SUBP.

. upozoriujeme dodavatela stavby na véasné prestudovanie celej dokumentécie stavby, vzhladom na koordinaciu
jednotlivych profesnych prac.

. pri vykonavani jednotlivych prac je potrebné mat na stavbe prislusn normu, resp. technologicky predpis a zoznamit s

nimi i konkrétnych pracovnikov, dalej je nutné mat na stavbe neustale kompletnt projektovu dokumentéciu vrétane profesii!

K i.;;-‘_::jui <10, email \[‘.T;‘;:'}_1{,_L.;-,--; et gk
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7.1 VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV

Navrhované technologické zariadenia, technologické operacie a postupy si z hfadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci bezpeéné a nepriné3ajl zviastne
rizika, pokial si na pracoviskach dodrZované v3etky zakladné zasady stanovené normami a vyhlakami (uvedenymi v technickej sprave technologie) ako i zasady
bezpecnosti prace stanovené vyrobcami jednotlivych strojnotechnologickych zariadeni, pracovnych pomécok, naradia, pristrojov, pripravkov a technologickych médii.

V tejto faze poznania vyrobnej a manipulatnej technolégie, stavebného a konstrukéného rieSenia nie s jej navihovatelovi zname Ziadne neodstranitelné
nebezpecenstva a neodstranitelné ohrozenia, z hladiska bezpe&nosti a zdravia pri praci, kioré by vyplyvali z jej rie$eni okrem tychto uvedenych:

nedostatky pri ch6dzi po rovinach
e zakopnutie, poSmyknutie, narazenie do steny, na hranu, do dvier, do zabradlia

Bezpecnostné opatrenia na odstranenie rizika
a) vhodna obuv
b) zébrana rozliatiu tekutin, ich bezprostredné utieranie a vysusenie
¢) opatmost pri vstupe do miestnosti
d) priebezna kontrola neporusitelnosti podlahovych krytin
e) odstrafiovanie nedostatkov (odlepena, uvolnena podiahovina)

nevhodna manipulacia s nabytkom, pomdckami a zariadenim

o ostré hrany, stolicky, zasuvky stolov a skriniek, kluce
stabilita skriniek a regalov
stahovanie a transport prevadzkovych predmetov
pady predmetov, popalenie, obarenie (prenosna kanvica)
(raz elektrickym prudom

Bezpecnosiné opatrenia na odstranenie rizika
a) odstranenie ostrych hran, zaoblenie vystupujlcich rohav,
b) dodrzanie Sirky prechodnych uli¢iek
c) zatvaranie skriniek, dvier a zasuvanie zasuviek
d) odstranenie leziacich predmetov
e) zabezpedenie stability skriniek, regalov, stolov a stolidiek
f) nesadat a ani nijakym inym spésobom nezataZovat stoly vlastnym telom
g) nepretaZovat regaly
h) manipulovat s materialom so zretefom na jeho hmotnost
i) zabrénit' rozlievaniu vody a inych tekutin (ihned utierat a vysusit)
j) opatrne pouzivat vameé kanvice a nadoby
k) pouZivanie predmetov na posilfiovanie podla navodov na pouzivanie a ich uloZenie na miesto im vyhradené okamzite po pouziti

nedostatky pri pouzivani elekirospotrebicov, pristrojov a naradia
o Urazy elektrickym priidom, popalenie
o vznik poZiarov

Bezpecnostné opatrenia na odstranenie rizika
a) dosledna kontrola pouzitelnosti vietkych elektrickych pristrojov pred kazdou pracou
b) oboznamenie sa s navodmi na obsluhu a pouzivanie elektrickych pristrojov
¢) kontrola technického stavu pohyblivych privodov
d) pri vyskyte chyb vyradit pristroj z prevadzky a zabezpecit opravu
e) samovolne nevykonavat opravy technickych zariadeni a elektrickych spotrebigov
f) neobsluhovat elekirické zariadenia mokrymi rukami
g) nepokladat horice zariadenia a pristroje (vamé kanvice) na horfavé predmety

vplyvy extrémnych teplot (mraz, horicava)
+ prechladnutie
* prehriatie organizmu

Bezpetnostné opatrenia na odstranenie rizika
a) vo vykurovanych miestnostiach udrziavat optimalnu teplotu
b) v letnych mesiacoch dbat na vetranie a prisun tekutin

nehody pri manipulacii s materialom a zariadenim
o dosledky nedostatoéného zacviku
«  podcefiovanie ergonomickych zasad (tréningu, vyuZivanie spravnej polohy, dodrziavanie stanovenych postupov)
o nepouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a pracovnych pomécok
+ nedostatoCna resp. chybajica kontrola

Bezpe€nostné opatrenia na odstranenie rizika
a) doraz na zavaznost Urazov pri manipulacii s materialom
b) vykonavanie zdravotnej osvety
¢) vydaj a kontrola pouzivania OOPP
d) vykonavanie prvotnych praktickych ukazok bezpeénej prace pri ¢innostiach kde hrozi riziko Grazu

a uvedenych v jednotlivych profesiach (ako napriklad elektroinstalacia apod. - vid vyssie).

UzZivatel je povinny sistavne po realizacii moZné nebezpedenstva sledovaf, evidovat, upravovat, vyhodnocovat a prijimat opatrenia na ich obmedzenie alebo Gpiné
eliminovanie.
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7.2 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Starostiivost o bezpeénost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnostou vedenia stavby. Tato povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace.
Pri vetkych stavebno-montaznych pracach podas vystavby je povinny dodévatel oboznamit pracovnika s bezpednostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu
prace. Pracovnici musia dodrZiavat zakladné pravidia bezpeénosti a hygieny pri praci. Obsluha musi byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrZiavaniu
bezpeénosti, ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnom predkolovani musi byt vedeny pisomny doklad. Opravy a drzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom
stave. Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi pomdckami, na stavbe musi byt umiestnena lekarnicka so zakladnymi prostriedkami prvej
pomoci.

Pogas stavebnjch prac je vybrany dodavater resp. zicastneni dodavatelia povinni re3pekiovat a dodrziavat normy, technické a technologicke postupy a riadit’ sa
zakonom &. 124/2006 Z.z. a vyhlaskou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpetnosti prace a ostatnymi stvisiacimi predpismi a podmienkami vyplvajucimi z Nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z.z. O miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, z Nariadenia viady SR ¢. 391/2006 Z.z. O minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko, z Nariadenia viady SR &. 387/2006 Z.z. O minimalnych poziadavkach na pouzivanie oznacenia,
symbolov a signalov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci v svislosti s uplatnenim STN 01 0802 a z Nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z.z. O
minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych poziadavkéch pri préci s bremenami.

Projektant navrhu organizacie vystavby predbezne konstatuje, Ze charakter stavebnej ¢innosti v zemi si vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
v zmysle Nariadenia viady SR, €. 396/2006 Z.z. nevyzaduje. V pripade nutnosti vypracovania samostatného planu, bude tento sicastou dodavatefskej dokumentacie
vybraného dodavatela stavby. Dtto uréenie koordinatora bezpeénosti préace.

Z legislativnych predpisov sa jedna o dodrziavanie a uplatiiovanie tychto predpisov a ustanoveni :

Zakonnik prace - ktorym st vymedzené vieobecné podmienky bezpeénosti prace.

Zakon 125/2006 Z. z. 0 indpekgii prace a 0 zmene a o plneni niektorych zakonov

Zakon 264/99 Z .z. o technickych poZiadavkach na vyrobu a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon 50/76 Zb. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon)

Zakon 67/2010 Z.z.

Nariadenie vlady ¢. 436/2008 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na strojové zariadenia , v zneni neskorSich predpisov a
nariadeni.

Nariadenie viady €. 392/99 Z. z. klorym sa ustanovujii podrobnosti o technickych poZiadavkéch a postupoch posudzovania zhady pre eleklrické
zariadenia , ktoré sa pouzivaju v urgitom rozsahu napatia

NV 393/99 Z. z. ktorym sa ustanovujii podrobnosti o technickjch poZiadavkach na spotrebice plynnych paliv

Nariadenie viady 394/99 Z. z. ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach na virobu z hladiska elektromagneticke] kompatibility
NV 400/99 Z. z. ktorym sa ustanovujli podrobnosti o technickych poZiadavkach na ostainé uréené vyrobky

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z. z. minimalnych bezpecnostnych poZiadavkéach na pracovisko

NV & 281/2006 Z. z. N o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri runej manipulacii s bremenami

Nariadenie vlady ¢. 276/2006 Z. z. o minimainych bezpetnostnych poziadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami

NV &. 387/2006 Z. z. 0 poziadavkach na pouZivanie symbolov a signalov na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci

NV 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko

NV 253/2006 Z. z. 0 ochrane zdravia pri praci s azbestom

NV 355/2006 Z. z. 0 ochrane zdravia pri praci s chemickymi faktormi

NV 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamesinancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci
NV 338/2006 Z. z. 0 ochrane zdravia zamesinancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou biologickym fakiorom pri praci

NV 392/2006 Z.z. o min. bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov

Vyhlaska 374/90 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

Vyhlaska 208/91 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke , idrZbe a opravach vozidiel

Vyhlaska 59/82 Zb. zékladne poZiadavky na zaistenie BOZP

Vyhladka 93/85 Zb. stabilné zasobniky na sypke materialy

vyhladka 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tiakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia
Vyhlaska 25/84 Zb. na zaistenie bezpe&nosti prace v nizkotlakych kotolniach

Nariadenie vlady ¢. 395/2006 o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Vyhlagka 77/65 Zb. o vycviku , sposobilosti a registracii obslih stavebnych strojov

Vyhlaska 508/2009 Zb. o kontrolach , reviziach a skikach plynovych zariadeni

Vyhlaska 504/2006 Zb. o spasobe hlasenia, registracie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Vyhlaska 111/2007 Z. z. ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 164/1997 Z. z. o zdravotnej sposobilosti na
vedenie motorového vozidla

Zakon 461/2003 o socialnom poisteni

Zakon 124/2006 Z z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci

Zakon 355/2007 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

Nariadenie vlady ¢. 393/2006 O minimalnych poZiadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi.
Vyhlagka 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia stavebného zakona

Zakon 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi a Vyhlaska 121/2002 Z.z. o poZiamej prevencii

STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre pracu a obsluhu el. zariadeni
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Vypracoval:
V Kamennej Poruba: 06/2021 Ing. Rastislav Kypus
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